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1 Présentation du document 

Le présent document décrit la procédure permettant de mettre à jour successivement : 

1. La DATE courante 

2. L’HEURE courante 

3. L’adresse physique, appelée NUMERO LECTEUR 

4. Le type de LIAISON utilisée en USB 

 

N.B. : 

Parmi ces paramètres, l'adresse physique de l’iCT250 doit être identique : 

 Dans le fichier de configuration GALSS.INI : 

L’adresse physique correspond au champ « PAD » dans le fichier GALSS.INI 

 Dans la mémoire de l’iCT250. 

 

Remarque : 

Il n’est pas possible de modifier le numéro de série de l’iCT250. 

Ce paramètre est uniquement disponible pour visualisation. 
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2 Accès à la procédure de mise à jour 

Le menu de configuration de l’iCT 250 est accessible en appuyant successivement sur les touches : 

 « F » puis « 0 » (menu « 0-TELIUM MANAGER ») 

 « 3 » (menu « 3-INITIALISATION ») 

 « 1 » (menu « 1-Paramètres ») 
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3 Procédure 

 

Les messages suivants s’affichent : 

 

3_1  Paramétrage de l’heure et de la date 
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3_2  Visualisation du Numéro de Série 

 

L’utilisateur choisit le menu « NO SERIE ». L’iCT250 affiche le message suivant : 
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4 Paramétrages 

4_1  La liaison USB iCT250 / poste de travail 

 
L’utilisateur choisit le menu « CONNEXION CAISSE ». 

Il permet la visualisation ou la modification des paramètres de configuration de la liaison iCT250 / 

Poste de travail, soit le numéro de lecteur, la liaison USB utilisée. 

 

L’iCT250 affiche successivement les messages suivants : 
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4_2  L’utilisation d’un PIN Pad 

 

Le terminal ICT250 peut fonctionner avec ou sans PIN Pad. 

Dans le cas d'un fonctionnement avec PIN Pad, deux types de PIN Pad peuvent exister : 

 Un PIN Pad permettant de saisir des informations, comme un code confidentiel, par exemple. 

Dans ce cas, l'ensemble des cartes (Vitale, bancaire et autres) doivent être introduites dans le 

lecteur principal du terminal ICT250. 

 Un PIN Pad, dit PIN Pad lecteur, permettant la lecture de cartes. Dans ce cadre‐là, seules les 

cartes bancaires ou autres doivent être lues dans le PIN Pad. Les cartes Vitale doivent 

toujours être introduites dans le lecteur principal du terminal ICT250. 

 

L'utilisateur choisit le menu « PIN Pad ». 
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5 Annexes 

5_1  Utilisation du lecteur iCT250 en USB 

 

 Installation du lecteur iCT250 USB 

Le lecteur de l’iCT250 USB utilise un pilote intégré exclusivement dans les systèmes d'exploitation 

suivants : Windows XP SP2 ou SP3, Windows VISTA (32 ou 64 bits), Windows 7 et MacOS X en 

version 10.3.8 supérieure. 

Pour fonctionner en environnement VISTA 64 bits, XP SP3 ou Windows 7, le Kit USB mis à 

disposition dans le CD ROM fourni avec votre lecteur doit être au minimum en version 3.0. Les 

versions antérieures ne sont pas compatibles avec WINDOWS VISTA 64 bits, XP SP3 et Windows 7. 

 

 Windows 

Le Kit USB (CD ROM) permet d'installer le fichier de configuration pour que le lecteur soit reconnu sur 

votre équipement informatique. 

Les systèmes Windows antérieurs, en particulier, Windows Millenium Edition, Windows 98, Windows 

95 ne sont pas compatibles. 

Insérez le CD ROM et suivre les instructions. 

Le lecteur ne doit pas être branché sur un port USB avant l'insertion du CD ROM. 

 

 MacOS X 

L'iCT250 est reconnu par le système sans mise en place d'un fichier de configuration. Les systèmes 

MacOS antérieurs ne sont pas compatibles. 

L'affectation du numéro de port est effectuée automatiquement par le système d'exploitation (exemple 

: COM4 ou COM7, etc). Le logiciel de création de Feuilles de Soins sur votre poste de travail doit 

prendre en compte ce nouveau port (cf. notice utilisation de votre logiciel Poste de travail). 

 

 Prise USB 

En connectant l’iCT250 à votre poste informatique, la prise USB que vous allez sélectionner va 

devenir le « port lecteur SESAM Vitale ». Le port COM attribué par le système est conservé même si 

vous branchez le terminal sur un autre port USB. 

 

 Installation sur un Hub USB 

Le raccordement à un hub USB n'est pas recommandé. 

 

5_2  Recommandation configuration GALSS 

 

Pour avoir une utilisation optimale du lecteur iCT250, Ingenico recommande la configuration du 

GALSS de la manière suivante : 

 

BWT : 1000 

BGT : 30 

EXT : 10000 

 

Soit Config = 1000,30,10000 
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contenu de ce document peut changer de temps en temps, sans préavis, et ne cela ne doit pas créer de 
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Votre installateur 


