Appareil de dépistage Echodia Elios
Caractéristiques techniques des tests
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· Otoémissions acoustiques
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· Audiométrie
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Stimulation  Type
acoustique

Caractéristiques

Répétabilité

Intensités.

Controlatéral
Mesure de controle

Visualisation des résultats

Divers

PEA ECochG

Clics alternés
Burst altenés*

Clics réglables entre 50ps et 1ms*

PEO/VEMP

Burst : 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000Hz*

Jusqu'a 50 clics/sec

En clics : de 0 2 110dB HL**
En burst: de 0 a4 110dB SPL*

Bruit blanc

Mesure dimpédance

Fenétre de Fenétre de
visualisation visualisation
temporelle temporelle
réglable réglable
~Graphique des

latences

Affichage des  Calcul du rapport
normales ,IIL Y des amplitudes
~Caleul du PAC/PS

rapport des

latences

Fenétre de
visualisation
temporelle réglable

Calcul du rapport des
amplitudes

DPMC

Son pur pulsé

12 pulses/sec

De 50 4 90dB SPL

~Graphique de
déphasage
Fenétre de
visualisation
temporelle d'un
point

Fenétre de
visualisation
fréquentielle d'un
point

Calcul de Iécart de
déphasage entre
différentes positions
de test

ASSR*

AM2

Porteuse a 500Hz, 1000Hz,
2000Hz, 4000Hz
Modulante & 40Hz ou 80Hz

X

De 10290 dB HL

Bruit blanc

Fenétre de visualisation
des résultats de validation
des différentes intensités
pour chaque fréquence et
pour chaque oreille

- Graphique d'audiométrie
drextrapolation de ces
résultats
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acoustique
Caractéristiques
Répétabilité
Intensités
Controlatéral

Mesure de controle

Visualisation des résultats

Divers

TEOAE
Clics alternés

Buffer de 4 clics

50 ou 80 clics/sec
De 40 4 90dB SPL
X

~Calibration automatique
Test de fuite
“Test de conduit bouché

Fenétre de visualisation
temporelle

Fenétre de visualisation
fréquentielle

“Tableau de valeurs

-Mode de diagnostic
-Mode de dépistage
automatique

DPgramme
Son pur bitonal

1000, 1500, 2000, 3000, 4000,
5000Hz

X
De 50 a 75dB SPL.
X

~Calibration automatique

~Graphique signal/bruit
Fenétre de visualisation
temporelle d'un point
Fenétre de visualisation
fréquentielle d'un point

~Validation automatique pendant
Tacquisition

Shift-OAE
Son pur bitonal

De 1000 & 3000Hz

X
De 50 a 75dB SPL.
X

~Calibration automatique
Test d'artefact

~Graphique de déphasage
-Fenétre de visualisation temporelle d'un point
“Fenétre de visualisation fréquentielle d'un point

~Calcul de I'écart de déphasage entre différentes
positions de test
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Type de test

Stimulation acoustique

Visualisation des résultats

Divers

Type
Caractéristiques
Intensités

Controlatéral

Tonale
Son pur pulsé

5 pulses
102 110dB HL
Bruit blanc filtré

Graphique d'audiomeétrie
tonale

-Mode patient
automatique
-Mode médecin
automatique
-Mode manuel

Vocale

Liste de mots

X

-10 2100dB HL

Bruit blanc

Graphique d'audiométrie vocale

Différents types de listes disponibles
~Sélection de la liste automatique




