
Guide rapide ar2100view 
Contenu de l’emballage  

2) Câble 
d’alimentation  

1) ar2100view 4) 6 électrodes à 
pompe  

6) Paquet de papier 5) Câble patient  
8) Couverture 
anti-poussière 

3) 4 électrodes à 
pince  

7) Flacon de gel 
9) Règle de comptage 

des fréquences  

1 – Préparation du dispositif  

• Ouvrir la porte du logement du papier (A) 

en faisant glisser la main dans 

l’ouverture B et en tournant vers le haut ; 

• Introduire le paquet de papier (7) dans 

l’ouverture latérale (B). L’indicateur noir 

doit être en-haut ; 

• Faire passer la feuille de papier dans les 

deux guides rouges (C) et refermer la 

porte ; 

• Brancher le câble patient (5) à la prise 

située sur le côté droit de l’ECG (D) et le 

fixer en vissant les vis ; 

• Brancher le câble d’alimentation (2) à 

la prise située à l’arrière de l’appareil (E) 

et au réseau 

• Allumer l’appareil en appuyant pendant quelques secondes sur le bouton d’allumage (F) situé à 

l’arrière de l’appareil. 

• Régler la date et l’heure : appuyer sur le bouton Menu 

• A l’aide des flèches, se déplacer dans le menu Réglages et appuyer sur OK ; 

• Aller dans le menu Généralités, touche OK, menu Date\Heure, touche OK ;  

• Saisir les valeurs à l’aide des flèches et du clavier numérique ; 

• Appuyer sur la touche OK pour confirmer. 
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• L’utilisateur peut saisir les données du patient avant de lancer un enregistrement ; 

• Pour saisir les données, appuyer sur la touche ID, puis sur OK ; 

• Saisir les données voulues à l’aide du clavier alphanumérique qui s’affiche à 

l’écran. Pour passer d’un champ à l’autre, utiliser les flèches ; 

• Appuyer ensuite sur la touche ESC ; les données saisies apparaitront sur 

l’impression. 

4 – Réglage de l’impression et de l’écran  

Automatique 

Manuel 

Autre : voir le 

manuel de 

l’utilisateur  

Réglages de 

l’écran 

Réglages de 

l’impression  

• Les réglages des tracés ECG à 

l’écran (barre verticale) et des tracés 

imprimés (barre horizontale) sont 

affichés à l’écran. 

Réglage A l’écran Sur l’impression 

Vitesse de 
affichage/impression 

              + 

Nombre de pistes               + 

Gain                + 

• Pour paramétrer le format de 

l’impression et l’affichage à l’écran 

selon les différents modes de 

fonctionnement, appuyer sur les 

touches indiquées dans le tableau. 

Remarque : pour les autres réglages et modes 

de fonctionnement, consulter le manuel de 

l’utilisateur. 

3 – Saisie des données du patient  
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• Appuyer sur la touche         pour 

passer du mode Automatique  au 

mode Manuel ; vérifier que l’icone 

correspondante s’affiche en bas à 

droite de l’écran ; pour lancer un  

enregistrement, appuyer sur la touche AUTO ou MANUEL selon le 

mode de fonctionnement sélectionné. Pour interrompre une impression 

manuelle, appuyer sur la touche STOP : 

2 – Activation du mode Manuel ou Automatique  
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